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EN 12275:2013 EN 566:2017

EKSPRESY: KARABINKI:

STAURO JUNO EB320
DITE METIS EB330
CORDIER IRIS EB340

TASMY:

EB240
EB250
EB260

Producent:
EVERBERG - Starorudzka 9 - 93-403 £4dz - Polska

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za wydanie certyfikatu
badania typu UE zgodnie z Rozporzadzeniem 2016/425:

PRS - No.1463, Polski Rejestr Statkéw S.A. al. gen. J6zefa Hallera
126 80-416 Gdansk, Polska

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za nadzér nad produkcja:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322
MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE
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STAURO

14 cm-16 cm-20 cm
dyneema 10 mm
22kN

DITE

12 cm-16 cm-18 cm
poliamid 16 mm
22kN

CORDIER

14 cm

poliamid 16-25 mm
22kN

EB240
12cm-18cm
poliamid 16 mm
22kN

EB250
14cm-20cm
dyneema 10 mm
22kN

EB260

14 cm

poliamid 16-25 mm
22kN

JUNO EB320 aluminium

24kN/8KN/TKN

METIS EB330 aluminium

24kN/8KN/TkN

IRIS EB340 aluminium

24kN/8KN/TKN

stabilizator gumowy
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PL - UWAGA: Przed uzyciem urzadzenia nalezy przeczytaé i zrozumie¢ instrukcjg uzytkowania.

Ekspres jest przeznaczony do wykorzystania wraz z dalszymi elementami kompatybilnymi -
karabinkami (EN 12275:2013) w systemie asekuracyjnym podczas wspinaczki sportowej i
tradycyjnej jako $rodek do ochronny przed upadkiem z wysokosci i spetnia wymagania norm
EN 566:2006 - Sprzet alpinistyczny.

OSTRZEZENIE: Wszelkie czynno$ci wykonywane na wysokoéci, jak wspinaczka, praca lub akcje
ratunkowe uwaza sig za niebezpieczne i mogace skutkowaé powaznymi obrazeniami, a nawet
$miercia. Osoba korzystajaca z tego urzadzenia ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie mozliwe
uszkodzenia lub skutki wypadku. Jezeli uzytkownik nie wyraza zgody na przyjecie na siebie
odpowiedzialnosci za tego typu zagrozenia, nie powinien stosowac tego urzadzenia. Ekspres
nie jest przeznaczony do uzywania z urzagdzeniami podnoszacymi.

OPIS (rys. A)

1. korpus karabinka

2. zapadka

3. nit

4.blokada

5.tasma wtdkiennicza

6. stabilizator karabinka
7.cecha urzadzenia
8.0znaczenie producenta

OPIS ZNAKOWANIA TASMY (rys. B)

1.Nazwa urzadzenia

2. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za kontrole procesu
produkcyjnego urzadzenia

3.Norma europejska (numer/rok)

4. Dtugos$¢ urzadzenia

5. Miesiac/rok produkcji

6.Uwaga: zapozna¢ sig zinstrukcja

7. Minimalna wytrzymato$¢ zbadana zgodnie z EN 566

8.0znaczenie producenta lub dystrybutora

OPIS ZNAKOWANIA KARABINKA (rys. C)

1.0znaczenie producenta lub dystrybutora

2. Minimalna wylrzymalosc zbadana zgodnie z EN 12275

3. Uwaga: zapoznac sig z instrukcja

4. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za kontrole procesu
produkcyjnego urzadzenia

5. Miesiac/rok produkcji

RODZAJE URZADZEN (rys. D)

UZYTKOWANIE (rys. E)

Przed uzytkowaniem urzadzenia nalezy:

1. Zapoznac sie ze zrozumieniem z niniejszg instrukcja uzytkowania.

2.Zadbaé o wtasciwe przeszkolenie pod katem uzytkowania.

3. Stosowac sig do okreslonych zalecen dotyczacych mozliwosci i ograniczen

w uzytkowaniu sprzetu.

4. Mieé Swiadomosé zagrozen i wziaé za nie odeW|ed2|alnosc

5. Sprawdzié¢ zaczep tasmowy przed kazdym uzyciem pod katem uszkodzen tasmy i szwéw.
6. Sprawdzi¢ karabinki pod katem uszkodzer - deformacji, peknigé, korozji. Sprawdzié
zamykanie zamka.

7. Zaktadanie zaczepu tasmowego jako sprzegtu alpinistycznego musi byé zgodne
zinstrukcjami uzytkowania sprzetu alpinistycznego i obowigzujgcymi normami:

- EN12275 - £aczniki

- EN12277 - Uprzeze

- EN 567 - Zaciski linowe

- EN 958 - Zespoty amortyzujace uzywane do wspinaczki $ciankowej.

Podczas uzytkowania nalezy:

1. Sprawdzi¢, czy karabinek Jest obcigzony wzdtuz osi najwigkszej wytrzymatosci. Karabinek
ma najwieksza wytrzymato$¢ wzdtuz gtdwnej osi z zamknigtym zamkiem. Obcigzanie
karabinka w jakikolwiek inny sposob jest niebezpieczne.

2. Sprade|c czy karabinek jest wpigty w tasme i stabilizator, a nie sam stabilizator.

3. Sprawd2|c czy karabinek jest dobrze wpigty w ling.

4. Chronlcprzed ostrymi krawedziami.

5. Upewnic sig co do prawidtowej wzgledem siebie pozycji elementéw wyposazenia.

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA
Urzadzenie mozna uzytkowaé przez 10 lat liczac od daty produkcji.
Maksymalny okres uzytkowania prawidtowo dziatajacych karabinkéw jest nieograniczony.

UWAGA: Maksymalny okres uzytkowania zalezy od intensywnosci i srodowiska uzytkowania.
Uzywanie urzadzenia w ciezkich warunkach, przy czestym kontakcie z woda, ostrymi
krawedziami, w skrajnej temperaturze lub narazonego na dziatanie zracych substancji moze
prowadzi¢ do jego wycofania z uzytkowania nawet po jednym uzyciu.

WYCOFANIE Z UZYTKOWANIA

Urzadzenie musi by¢ natychmiast wycofane z uzytkowania i poddane kasacji (zosta¢ trwale
zniszczone), jezeli brato udziat w powstrzymaniu spadania lub nie przeszto badania
okresowego lub wystepuja jakiekolwiek watpliwosci co do jego niezawodnosci.

GLOWNE ZASADY UZYTKOWANIA SPRZETU

Sprzet ochronny powinien byc stosowany wytacznie przez osoby przeszkolone w zakresie j jego
stosowania. Nie moze by¢ stosowany przez osoby, ktérych stan zdrowia moze wptynac na
bezpieczeristwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym. Zabronione jest
wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzecie bez pisemnej zgody producenta. Nie wolno
oznaczaé taSm markerami, ktére nie s3 do tego przeznaczone.

Jakiekolwiek naprawy sprzetu moga by¢ wykonywane jedynie przez producenta sprzetu lub
jego upowaznionego do tego przedstawiciela. Nie moze byé uzywany niezgodnie ze swoim
przeznaczenlem

Przed uzyciem nalezy upewni¢ sig, czy wszystkie elementy sprzetu tworzgcego system
wspétpracuja ze soba prawidtowo. Okresowo nalezy sprawdzac potaczenia i dopasowanie
sktadnikéw sprzetu w celu unlknlecm ich przypadkowego rozluznienia lub roztaczenia.
Zabronione jest stosowanie zestawéw sprzetu ochronnego, w ktérym funkcjonowanie
jakiegokolwiek sktadnika sprzetu jest zaktdcane przez dziatanie innego.

Przed kazdym uzyC|em sprzetu nalezy dokonaé jego doktadnych ogledzin przed
zastosowaniem, zeby mie¢ pewno$¢, ze urzadzenie jest sprawne i dziata poprawnie zanim je
zastosujemy. Podczas ogledzin przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy
sprzetu zwracajac szczegdlng uwage na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zuzycie,
korozje, przetarcia, przecigcia oraz nlepraW|d'mwe dziatanie. Nie uzywaé sprzetu
z nieczytelnym znakowaniem. Sprzgt nalezy czy$cic tak, aby nie uszkodzié¢ materiatu (surowca)
z ktorego wykonane jest urzadzenie. Do materiatéw wtoklennlczych (tasmy, liny) nalezy
uzywac srodkow czyszczacych do delikatnych tkanin. Mozna czyscic recznie. Nalezy doktadnie
wyptukaé. Zakaz uzywania chemicznych $rodkéw pioracych! Zamoczony podczas czyszczenia
lub w trakcie uzytkowania sprzet nalezy doktadnie wysuszy¢ w warunkach naturalnych, z dala
od zrédet ciepta.
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